
MÁXIMO RENDIMIENTO  
PARA EL CULTIVO DEL SUELO

MADE IN GERMANY



PROCESO DE PRODUCCIÓN: 
La soldadura de las placas de carburo se lleva a cabo  
mediante un proceso especial de soldadura inductiva.  
En este proceso, la energía es conducida al cuerpo base  
y a las placas de metal duro a soldar a través de una  
bobina que hemos desarrollado para este propósito.  
El objetivo es alcanzar la temperatura de 650 °C. 

Una vez soldadas las placas de carburo, se vuelve a  
calentar la reja para endurecer con ello el material. 

Al hacerlo, es importante tener en cuenta los puntos de 
fusión del cuerpo base, del material de soldadura y del  
carburo para crear una conexión óptima entre los materiales. 
Este procedimiento no sólo requiere años de experiencia, 
sino también materias primas de alta calidad, que sólo 
utilizan unos pocos proveedores de recambios.

El enfriamiento y templado tras la soldadura de las placas 
de carburo otorga al cuerpo base toda su dureza (46 HRc). 
Debido a este complejo proceso, los productos GRANIT  
ENDURANCE CARBIDE son superiores a casi todos los  
demás productos de la competencia.

Los productos GRANIT ENDURANCE CARBIDE no necesitan 
soldaduras adicionales, que puedan influir negativamente 
en la geometría de la herramienta, ya que el cuerpo base  
presenta de manera inherente una alta resistencia al desgaste.

PLACAS DE CARBURO: 
En las zonas de la punta más expuestas, hemos insertado 
placas de carburo adicionales en el cuerpo base.  
Gracias a la forma triangular de las placas de carburo  
inferiores, no sólo son especialmente sólidas, sino que están 
firmemente ancladas en la estructura del cuerpo base.

La parte superior está dotada de placas de metal duro 
muy grandes, seleccionadas para conseguir un desgaste 
mínimo y que contribuyen a aumentar significativamente 
la vida útil de las rejas. 

PROCESO DE SOLDADURA AVANZADO:
La duradera unión soldada entre el metal duro y el cuerpo 
principal de las rejas GRANIT ENDURANCE CARBIDE  
compensa las cargas de impacto de las piedras y garantiza 
una retención óptima de las placas de carburo en el  
cuerpo base.

La composición del material de soldadura es el factor  
determinante. Si la unión es demasiado dura, las placas  
de carburo pueden desprenderse rápidamente bajo cargas  
de impacto. Mientras que si es demasiado blanda,  
no suele soportar de forma permanente las cargas  
abrasivas constantes. 

DISEÑO PARA UN DESGASTE OPTIMIZADO:  
Para conseguir un comportamiento ideal frente al desgaste, 
hemos optimizado la forma de nuestras puntas de reja  
y reforzado las zonas especialmente afectadas.  
El diseño les confiere estabilidad a largo plazo y, por tanto, 
ofrecen un buen resultado con una profundidad de trabajo 
constante.

TEMPLADO TRAS EL PROCESO DE SOLDADURA 
Gracias al enfriamiento y al templado tras el proceso 
de soldadura, el cuerpo base conserva toda su dureza. 
Por esta razón, nuestras puntas son superiores a  
muchos productos de la competencia.

AVANZADO PROCESO DE SOLDADURA 
La duradera unión soldada entre las placas y el cuerpo 
base compensa las cargas de impacto de las piedras y  
garantiza una retención óptima.

DISEÑO DE BAJO DESGASTE 
Las zonas más expuestas se han reforzado especialmente 
para evitar el desgaste.

El sólido cuerpo principal garantiza el mantenimiento 
de su forma a largo plazo y permite la posición  
constante de la punta durante todo el trabajo.

PLACAS DE CARBURO
En las zonas de la punta más expuestas, hemos  
insertado placas de carburo adicionales en el cuerpo 
base y las hemos anclado a la estructura. 
 
Gracias a la forma triangular de las placas de carburo 
en la punta, no sólo son especialmente sólidas,  
sino que están firmemente ancladas en la estructura 
del cuerpo base.

PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE DE LAS 
CABEZAS DE LOS TORNILLOS 
Para evitar la erosión de las cabezas de los tornillos, 
se han reforzado de forma adicional las zonas a su 
alrededor.
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MADE IN GERMANY
Desarrollado y producido por especialistas en minería y construcción de carreteras de Alemania.
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INFORMACIÓN SOBRE LA PUNTA DE REJA ENDURANCE CARBIDE DE GRANIT 
EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO ALEMÁN PARA LA COMPROBACIÓN  
DE MATERIALES Y COMPONENTES STEINBEIS

¿POR QUÉ COMBINAR UNA PIEZA DE DESGASTE "NORMAL" CON UNA PLACA DE CARBURO SOLDADA?

Para poder responder a esta pregunta, es necesario conocer los principios básicos de la producción de piezas de  
desgaste para el cultivo del suelo. Elegir la combinación correcta de material y dureza es crucial en este caso.  
Con el fin de demostrar la calidad de las piezas de desgaste ENDURANCE CARBIDE de GRANIT,  
nuestras rejas se examinan, se prueban y comparan constantemente: 

 Análisis del material en el cuerpo base de la reja 

 Prueba de dureza en el cuerpo base de la reja 

 Prueba de dureza en las placas de carburo 

 Evaluación de la unión soldada entre la placa de carburo y el cuerpo base de la reja 

 Validación de los resultados de laboratorio mediante una prueba de campo

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:

Análisis de materiales y prueba de dureza:  
En la elección del material del cuerpo base lo importante 
son los componentes de aleación que reducen el desgaste. 
Si se selecciona un acero al carbono simple, siempre será 
inferior (incluso con una dureza elevada) a un acero  
refinado con, por ejemplo, manganeso y boro.

Composición/Dureza del cuerpo de la reja: La calidad del 
proceso de enfriamiento y templado es responsable del 
adecuado nivel de flexibilidad de la punta.  
Así, unas herramientas muy blandas y, por tanto,  
también muy flexibles, presentan un mayor desgaste y  
corren el riesgo de doblarse al entrar en contacto con  
cuerpos extraños. Unas herramientas muy duras se  
desgastan menos, pero también son frágiles y,  
por tanto, tienden a romperse al menor contacto con  
cuerpos extraños.  
 
Para obtener una relación óptima entre dureza y resistencia, 
hemos combinado en la línea ENDURANCE CARBIDE de 
GRANIT un cuerpo base endurecido de forma óptima con 
placas de carburo extremadamente resistentes.

Resultados de las pruebas de laboratorio: 
Se examinaron siete productos de diversos fabricantes y 
proveedores. 

El análisis de los materiales muestra que se emplearon  
un total de tres materiales diferentes para el cuerpo base: 
el acero al carbono C45 y los aceros templados 30MnB5 
y 34MnB5. Los dos últimos difieren principalmente en el 
contenido de carbono y, además, ambos son muy  
adecuados para usar en el cultivo del suelo.  

Los valores de dureza del cuerpo varían mucho y oscilan 
desde 515HV1 a 185HV1. El valor máximo está cerca del 
rango de fragilidad y, por tanto, muestra un mayor riesgo 
de rotura. Los valores bajos, por otro lado, conducen a un 
mayor desgaste. 

El margen en los valores de dureza de las placas de carburo 
es menor. Sin embargo, también se advierten diferencias 
que conducen a un comportamiento de desgaste diferente.  
Los valores van desde 1351HV1 hasta 1159HV1.

CONCLUSIÓN
En la producción de piezas de desgaste de alta calidad es importante una relación equilibrada entre las  
propiedades del material, la dureza del cuerpo principal y la dureza de las placas de metal.  
Al observar los valores de la tabla adjunta, se ve inmediatamente que las rejas ENDURANCE CARBIDE  
de GRANIT tienen la mejor relación. Unos valores de dureza demasiado elevados en el cuerpo base pueden,  
como se ha mencionado al principio, no amortiguar y provocar la rotura.  
Desde el principio, esta comprobación muestra los conocimientos prácticos y el trabajo de desarrollo  
que GRANIT junto con el experimentado fabricante ha puesto en la línea ENDURANCE CARBIDE.

PARA OBTENER UNA VISIÓN GLOBAL, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE HAN  
RESUMIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Proveedor
Material del  
cuerpo base

Dureza del 
cuerpo base

Dureza de 
las placas  
de carburo

Califica-
ción Imagen

ENDURANCE CARBIDE DE 
GRANIT 179316661

34MnB5  
1.5534

446HV1 1351HV1 ++ 1

Fabricante original  
de Alemania

34MnB5
1,5534

515HV1 1159HV1 + 2

Fabricante original de  
Alemania (modelo ligero)

34MnB5
1,5534

205HV1 1159HV1 - 3

Fabricante de recambios  
de Francia

30MnB5
1,5531

257HV1 1159HV1 - 4

Recambio de la competencia 30MnB5
1,5531

251HV1 1219HV1 o 5

Recambio de la competencia 34MnB5
1,5534

426HV1 1219HV1 + 6

Fabricante de recambios C45
1,0503

185HV1 1159HV1 - 7

Tabla 1: Materiales y durezas
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Tabla 2: Evaluación de la unión soldada

CONCLUSIÓN
Sólo tres de los siete fabricantes fueron capaces de efectuar una unión positiva.  
Con las otras cuatro variantes, los poros y las imperfecciones pueden provocar la rotura de la placa de carburo,  
tal y como se describe anteriormente.

Leyenda: 
1:	 Material base 2:	 Placa de carburo 3:	 Unión soldada/soldadura

UNIÓN SOLDADA

EVALUACIÓN DE LA UNIÓN SOLDADA ENTRE LA PLACA DE CARBURO Y EL CUERPO DE LA REJA: 
Las placas de carburo están unidas al cuerpo mediante soldadura, otra característica de calidad de las piezas  
de desgaste con punta de carburo. Si esta soldadura no se realiza correctamente, incluso pequeños contactos con  
cuerpos extraños pueden provocar la rotura y/o la pérdida total de las placas de carburo. En este caso,  
la punta ya no esta completamente protegida.

RESULTADOS:
Para poder presentar los resultados de forma adecuada, se han resumido en una tabla con imágenes ilustrativas.

Proveedor Calificación Resultados

Fabricante de recambios 
de Francia

o Hay poros e imperfecciones en la soldadura.  
La unión no es completamente positiva.  
Los puntos negros son poros.

Primer plano soldaduraVista soldadura

Proveedor Calificación Resultados

Recambio de la  
competencia 

- Hay poros e imperfecciones en la soldadura.  
La unión no es completamente positiva.  
Los puntos negros son poros.

Primer plano soldaduraVista soldadura

Proveedor Calificación Resultados

Recambio de la  
competencia 

- Hay poros e imperfecciones en la soldadura.  
La unión no es completamente positiva.  
Los puntos negros son poros.

Primer plano soldaduraVista soldadura

Proveedor Calificación Resultados

Fabricante de recambios ++ No hay defecto alguno en la soldadura.  
La unión es completamente positiva. 

Primer plano soldaduraVista soldadura

Proveedor Calificación Resultados

GRANIT ENDURANCE CARBIDE
179316661

++ No hay defecto alguno en la soldadura.  
La unión es completamente positiva.

Proveedor Calificación Resultados

Fabricante original  
de Alemania

++ No hay defecto alguno en la soldadura.  
La unión es completamente positiva. 

Primer plano soldaduraVista soldadura

Proveedor Calificación Resultados

Fabricante original de  
Alemania (modelo ligero)

- Hay poros e imperfecciones en la soldadura.  
La unión no es completamente positiva.  
Los puntos negros son poros.

Primer plano soldaduraVista soldadura

Primer plano soldaduraVista soldadura
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PRUEBA DE CAMPO

VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO MEDIANTE LAS PRUEBAS DE CAMPO:
Para poder verificar los resultados teóricos del laboratorio, se llevó a cabo una prueba de campo.  
En esta prueba práctica, las siete muestras de ensayo del mismo tipo se montaron en el cultivador para poder comparar 
las condiciones de desgaste. Siempre dentro de una línea (1ª, 2ª y 3ª línea), así como dentro o fuera de la vía del tractor. 
De este modo se garantizaba que el grado de desgaste de la pareja comparada fuera siempre el mismo. 

Para obtener datos exactos sobre las hectáreas trabajadas (excluyendo la posibilidad de errores causados como por  
cambio de tractor, cambio de conductor, funcionamiento incorrecto, etc.), se montó un contador de hectáreas en el  
cultivador, construido especialmente para esta prueba. 

Para la evaluación de la prueba, las rejas se midieron individualmente antes de su uso. Se registraron la longitud,  
el grosor y, el criterio más importante, el peso. Tras finalizar la prueba, se volvieron a registrar estos parámetros y se  
calcularon con el número de hectáreas trabajadas. Como conclusión se dieron los siguientes resultados.

Para el ensayo se utilizó un cultivador de 3 barras y 6 metros.
La prueba se llevó a cabo en suelos de arena y arcilla con una cantidad media de piedras ubicado en el noreste de  
Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Figura 1: Cultivador

Figura 2: Contador de hectáreas

RESULTADOS:
Los resultados se analizaron y se plasmaron en una tabla. Lamentablemente, debido a las constantes roturas de la reja,  
uno de los candidatos falló por completo. En este caso no se pudieron determinar los datos. 

Proveedor
Rendimiento medio  

por hectárea/punta de reja Calificación

GRANIT ENDURANCE CARBIDE
179316661

855,71 ha ++

Fabricante original de Alemania 797,50 ha +

Fabricante original de Alemania (modelo ligero) No hay datos --

Fabricante de recambios de Francia 638,00 ha +

Recambio de la competencia  
fabricado en Europa del Este

473,50 ha -

Recambio de la competencia  
fabricado en Alemania

531,67 ha o

Fabricante de recambios de Europa del Este 426,67 ha -

Tabla 3: Rendimiento por hectárea

CONCLUSIÓN FINAL: 
La combinación de materias primas de alta calidad, un proceso de fabricación extremadamente sofisticado y  
una geometría del metal duro bien pensada hacen de ENDURANCE CARBIDE de GRANIT una línea  
absolutamente superior.

LAS PUNTAS DE REJA GRANIT SE CARACTERIZAN POR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

	 Excelente elección de materiales 

	 Óptima relación dureza/resistencia en el cuerpo base 

	 Máxima dureza en las placas de metal duro para una larga vida útil 

	 Unión soldada totalmente positiva 

	 Mejores resultados en las pruebas de campo

	 Geometría del metal duro extremadamente robusta
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ENDURANCE CARBIDE  
REJA DE PATA DE GANSO 
Adecuado para Horsch

Descripción
 Longitud (mm): 217 
 Anchura (mm): 215 
 Tipos: Cruiser 
 Tornillos compatibles:  

	 70600311506 + 70600350106

Ref. original: 00311408
Ref.: 11018037 

Fig. derecha 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Amazone

Descripción
 Longitud (mm): 302 
 Anchura (mm): 51-81 
 Tornillos compatibles: 1801280812 
 Color: Negro

Ref. original: 78708804
Ref.: 179016661 

ENDURANCE CARBIDE  
ALA DE REJA DE MARIPOSA 
Adecuado para Amazone

Descripción
 Anchura (mm): 218 
 Grosor (mm): 10 
 Tornillos compatibles:  

	 2 x 1801270812 
	 2 x 18051-1022

Derecha, C-Mix 
Ref. original: 78708826
Ref.: 179016663 

Izquierda, C-Mix 
Ref. original: 78708825
Ref.: 179016662

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Bednar

Descripción
 Longitud (mm): 334,5 
 Anchura (mm): 50 - 80 
 Tornillos compatibles: M12 DIN 608 
 Color: Negro

Ref. original: KM060334, 
KM060402, KM060427
Ref.: 179626661 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Horsch

Descripción
 Longitud (mm): 481,2 

 Anchura (mm): 40 
 Grosor (mm): 25 

 Tornillos compatibles: 18012100812,  
   18012110810, 18051-12RMU 

 Color: negro

Ref. original: 00311349, 00311113
Ref.: 179316611 

CULTIVADOR

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Horsch

Descripción
 Longitud (mm): 276,7 

 Anchura (mm): 50-80 
 Distancia entre orif icios (mm): 55,6 

 Tornillos compatibles: M12 DIN 608 
 Color: Negro

Ref. original: 00311069
Ref.: 179316661 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Horsch

Descripción
 Longitud (mm): 300 

 Anchura (mm): 80 
 Tipos: Cruiser 

 Tornillos compatibles: 70600311506, 70600350106 
 Color: Negro

Ref. original: 00311514, 00311515
Ref.: 179316615 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Horsch

Descripción
 Longitud (mm): 298 

 Anchura (mm): 50 
 Distancia entre orif icios (mm): 45 

 Tipos: Cruiser 
 Tornillos compatibles: 1801260812

Ref. original: 00311565, 00311513
Ref.: 179316612 
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ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Horsch

Descripción
 Longitud (mm): 298 
 Anchura (mm): 50 
 Distancia entre orif icios (mm): 45 
 Tipos: Cruiser 
 Tornillos compatibles: 1801260812

Ref. original 00311565, 00311513
Ref.: 179316612 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Horsch

Descripción
 Longitud (mm): 370 
 Anchura (mm): 28 
 Tipos: Terrano, Tiger, Focus 
 Tornillos compatibles: 70600371150

Ref. original: 00311357
Ref.: 179316613 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Horsch

Descripción
 Anchura (mm): 25 
 Tipos: Terrano, Tiger, Focus

Ref. original 00311358
Ref.: 179316614 

ENDURANCE CARBIDE  
ALA DE REJA DE MARIPOSA 
Adecuado para Horsch

Descripción
 Anchura (mm): 172,5 
 Grosor (mm): 10 
 Tipos: Terrano y sistema Tiger Mulch Mix 
 Tornillos compatibles: 2x 56031 00360037 

	 2x 18051-12RMU

Derecha 
Ref. original 00311275, 34060857
Ref.: 179316663 

Izquierda 
Ref. original 00311274, 34060856
Ref.: 179316662

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Köckerling

Descripción
 Longitud (mm): 276 

 Anchura (mm): 53/66 
 Tornillos compatibles: 1801255810, 18051-12RMU 

 Color: Negro 
 Tipos: Vario

Ref. original: 936464, 919430
Ref.: 179506668 

ENDURANCE CARBIDE  
REJA DE PATA DE GANSO 

Adecuado para Köckerling

Descripción
 Anchura (mm): 227 

 Tornillos compatibles:  
   1801255810 + 18051-12RMU 

 Tipos: Vario

Ref. original: 937658
Ref.: 11012420 

ENDURANCE CARBIDE  
REJA DE PATA DE GANSO 

Adecuado para Köckerling

Descripción
 Longitud (mm): 224,3 

 Anchura (mm): 228 
 Distancia entre orif icios (mm): 45 

 Tornillos compatibles:  
   1801060810 + 1805000019

Ref. original: 936742
Ref.: 11012622 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Köckerling

Descripción
 Longitud (mm): 424,8 

 Anchura (mm): 40 
 Grosor (mm): 25 

 Distancia entre orif icios (mm): 115 
 Tornillos compatibles: 1801285812 

 Color: negro 
 Tipos: Trio, Quadro, Vector

Ref. original:. 915774
Ref.: 179506667 

CULTIVADOR

Fig. derecha 
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ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Köckerling

Descripción
 Longitud (mm): 344,2 
 Anchura (mm): 40 - 81,5 
 Distancia entre orif icios (mm): 113 
 Tornillos compatibles:  

	 18012100810, 1801290810 
 Color: Negro 
 Tipos: Trio, Quadro, Vector

Ref. original: 915776
Ref.: 179506661 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Köckerling

Descripción
 Longitud (mm): 255 
 Anchura (mm): 35-56 
 Distancia entre orif icios (mm): 45 
 Tornillos compatibles: 1801060810 
 Color: Negro 
 Tipos: Allrounder

Ref. original: 915772
Ref.: 179506662 

ENDURANCE CARBIDE  
ALA DE REJA DE MARIPOSA 
Adecuado para Köckerling

Descripción
 Anchura (mm): 200 
 Grosor (mm): 10 
 Tornillos compatibles: 18063-1265-1

Derecha 
Ref. original: 932214
Ref.: 179506666 

Izquierda 
Ref. original: 932216
Ref.: 179506665

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Kuhn  
(modelo nuevo)

Descripción
 Longitud (mm): 276,3 
 Anchura (mm): 50 
 Distancia entre orif icios (mm): 45 
 Tornillos compatibles: 1802800055 
 Color: Negro

Ref. original: H2225650, 
H2237810, H2212540
Ref.: 179286661 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Kuhn (modelo nuevo)

Descripción
 Longitud (mm): 276,5 

 Anchura (mm): 80 
 Distancia entre orif icios (mm): 45 

 Tornillos compatibles: 1801290812 
 Color: Negro

Ref. original: H2220761, H2220760
Ref.: 179286662 

ENDURANCE CARBIDE  
ALA DE REJA DE MARIPOSA 

Adecuado para Kuhn (modelo nuevo)

Descripción
 Anchura (mm): 242,5 

 Grosor (mm): 12 
 Tornillos compatibles: 1801290812 

 Tipos: Cultimer, Performer

Derecha 
Ref. original: H2218181

Ref.: 179286665 

Izquierda 
Ref. original: H2218191

Ref.: 179286664 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Lemken

Descripción
 Longitud (mm): 273,4 

 Anchura (mm): 80 
 Tornillos compatibles: 1801250812 

 Color: Negro

Ref. original: 33710031, 33710008
Ref.: 179176663 

CULTIVADOR

Fig. derecha 

Fig. derecha 
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ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Lemken

Descripción
 Longitud (mm): 220 
 Anchura (mm): 120 
 Tornillos compatibles:  

	 1801240812 
 Color: Negro

Ref. original: 3374387, 3374391,  
3374392
Ref.: 179176667 

ENDURANCE CARBIDE  
ALA DE REJA DE MARIPOSA 
Adecuado para Lemken

Descripción
 Anchura (mm): 287,7 
 Grosor (mm): 12 
 Tornillos compatibles: 1801700019  

	 Tuerca: 1801700020

Derecha 
Ref. original: 33710018
Ref.: 179176665 

Izquierda 
Ref. original: 33710019
Ref.: 179176664

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Pöttinger

Descripción
 Longitud (mm): 277,7 
 Anchura (mm): 50 - 81 
 Distancia entre orif icios (mm): 45 
 Tornillos compatibles: 18012851410 
 Color: Negro 
 Tipos: Terria, Synkro

Ref. original:  
00+9791.50.031.1,  
00+9791.50.031.2,  
00+9791.50.031.0
Ref.: 179546661 

ENDURANCE CARBIDE  
ALA DE REJA DE  
MARIPOSA 
Adecuado para Pöttinger

Descripción
 Longitud (mm): 286 
 Anchura (mm): 100 
 Grosor (mm): 12

Derecha 
Ref. original: 9104.50.024.0
Ref.: 179546663 

Izquierda 
Ref. original: 9104.50.023.0
Ref.: 179546662

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Väderstad

Descripción
 Longitud (mm): 260 

 Anchura (mm): 81 
 Tornillos compatibles: 2 x 1801260812 

 Tipos: TopDown, Cultus, Opus, Swift

Ref. original: 498383
Ref.: 11017212 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Väderstad

Descripción
 Longitud (mm): 270 

 Anchura (mm): 51-81 
 Distancia entre orif icios (mm): 30 

 Tornillos compatibles: M12 DIN 608 
 Color: Negro

Ref. original: 205006
Ref.: 179076661 

ENDURANCE CARBIDE  
ALA DE REJA DE MARIPOSA 

Adecuado para Väderstad

Descripción
 Anchura (mm): 216 

 Grosor (mm): 10 
 Tornillos compatibles: 180101.1276 

 Tipos: TopDown, Cultus, Opus

Derecha 
Ref. original: 475000, 475311

Ref.: 179076663 

Izquierda 
Ref. original: 475001, 475311

Ref.: 179076662

CULTIVADOR 

Fig. derecha 

Fig. derecha 

Fig. derecha 
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ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 
Adecuado para Kuhn

Descripción
 Longitud (mm): 225,5 
 Anchura (mm): 93,3 
 Grosor (mm): 30 
 Tornillos compatibles: 1801245812

Derecha 
Ref. original: 622164
Ref.: 179286667 

Izquierda 
Ref. original: 622165, 622129
Ref.: 179286666

ENDURANCE CARBIDE  
REJA DE PUNTAS INTERCAMBIABLES 
Adecuado para Kuhn

Descripción
 Longitud (mm): 657 
 Tornillos compatibles: 1801440HU12

Derecha 16“ 
Ref. original: 622136
Ref.: 11017174 

Izquierda 16“ 
Ref. original: 622137
Ref.: 11013301

ENDURANCE CARBIDE  
TALONERA 
Adecuado para Kuhn

Descripción
 Longitud (mm): 548 
 Anchura (mm): 111 
 Grosor (mm): 15,2 
 Tornillos compatibles: 3x 1801233HU

 
Ref. original: 761108
Ref.: 179286668 

ENDURANCE CARBIDE  
TALONERA 
Adecuado para Kuhn

Descripción
 Longitud (mm): 548 
 Anchura (mm): 131 
 Grosor (mm): 18 
 Tornillos compatibles: 3x 1801233HU

Ancho 
Ref. original: 279140
Ref.: 179286669 

ENDURANCE CARBIDE  
RASETA 
Adecuado para Kuhn

Descripción
 Longitud (mm): 288 
 Anchura (mm): 110 
 Grosor (mm): 12 
 Tornillos compatibles: 2x 1801230810

ENDURANCE CARBIDE  
RASETA 

Adecuado para Kuhn

Descripción
 Longitud (mm): 274 

 Anchura (mm): 110 
 Grosor (mm): 12 

 Tornillos compatibles: 2x 1801230810

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Kverneland

Descripción
 Longitud (mm): 221 

 Anchura (mm): 73 
 Tornillos compatibles: 1801238KV

Derecha 
Ref. original: 053090B, KK053090B, 053090R, 

KK053090R, 053090, KK053090
Ref.: 179346662 

Izquierda 
Ref. original: 063090B, KK063090B, 063090R, 

KK063090R, 063090, KK063090
Ref.: 179346661

Derecha 
Ref. original: 631100
Ref.: 179286613

Izquierda 
Ref. original: 631101
Ref.: 179286612

ENDURANCE CARBIDE  
REJA DE PUNTAS INTERCAMBIABLES 

Adecuado para Kverneland

Descripción
 Longitud (mm): 568 
 Anchura (mm): 145 

 Tornillos compatibles: 1801439KV

Derecha 
Ref. original: 07300486,  
073004, KK073005

Ref.: 11017367 

Izquierda 
Ref. original: 07300486,  

073005, KK073005
Ref.: 11017679

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA DE REJA 

Adecuado para Lemken

Descripción
 Longitud (mm): 336 

 Anchura (mm): 99 
 Tornillos compatibles: 1801235810

Derecha 
Ref. original: 3364250
Ref.: 179176610 

Izquierda 
Ref. original: 3364251

Ref.: 179176669

Derecha 
Ref. original: 631030
Ref.: 179286610 

Izquierda 
Ref. original: 631031
Ref.: 179286611

ARADO

Fig. derecha 

Fig. derecha 

Fig. derecha 

Fig. derecha 

Fig. derecha 

Fig. derecha 

Fig. derecha 
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ENDURANCE CARBIDE  
REJA FRESADORA 
Adecuado para AVR / Struik

Descripción
 Longitud (mm): 273 
 Anchura (mm): 109

Ref. original: 350401
Ref.: 11097335 

ENDURANCE CARBIDE  
REJA FRESADORA 
Adecuado para AVR / Struik

Descripción
 Longitud (mm): 253,5 
 Anchura (mm): 111,2 
 Grosor (mm): 10,5

Ref. original: RS18197, NR-018197
Ref.: 179326662 

ENDURANCE CARBIDE  
REJA FRESADORA 
Adecuado para AVR / Struik

Ref. original: RS1874, NR-350415
Ref.: 179326663 

ENDURANCE CARBIDE  
REJA FRESADORA 
Adecuado para Baselier

Descripción
 Longitud (mm): 362 
 Anchura (mm): 149 
 Grosor (mm): 10,5

Ref. original: FK090041
Ref.: 179326664 

ENDURANCE CARBIDE  
REJA FRESADORA 

Adecuado para Baselier

Descripción
 Longitud (mm): 235 

 Anchura (mm): 107,6 
 Grosor (mm): 10,7

Ref. original:. FF01915
Ref.: 179326665 

ENDURANCE CARBIDE  
REJA FRESADORA 

Adecuado para Baselier

Descripción
 Longitud (mm): 380 

 Anchura (mm): 50 
 Grosor (mm): 12

Ref. original: FKS90001
Ref.: 179326666 

ENDURANCE CARBIDE  
REJA FRESADORA 

Adecuado para Baselier

Descripción
 Longitud (mm): 294 

 Anchura (mm): 109,2 
 Grosor (mm): 12,7

Ref. original: FKS12005
Ref.: 179326667 

REJA FRESADORA

Los respuestos indicados no son piezas originales. Los numeros de las piezas originales sirven solo para fines comparativos.
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REJAS DE CULTIVADOR

Nuestras herramientas para trituradoras forestales GRANIT se caracterizan por la más alta calidad „Made in Germany“.  
El refuerzo en el cuerpo principal con unas robustas placas de carburo, aumentan la durabilidad de las rejas. 
La calidad del carburo y las geometrías especiales garantizan un resultado óptimo.

En el proceso de producción, hemos puesto especial énfasis en lograr una óptima relación entre dureza y resistencia  
al desgaste. Tanto nuestros carburos como nuestros cuerpos de acero están fabricados con materiales de primera  
calidad y garantizan así una alta rentabilidad.
 
Su innovador diseño facilita los trabajos de trituración.  
Gracias a la precisión del ajuste, siempre recibirá el producto adecuado para su máquina.

Si no encuentra lo que necesita, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.

Los respuestos indicados no son piezas originales. Los numeros de las piezas originales sirven solo para fines comparativos.
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ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: STC3-FP

Ref. original: 112800066-K
Ref.: 179016664 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: STC-3 HD

Ref. original: 112800061-K
Ref.: 179016665 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UMM/S, SSL Speed, SSL

B+HD 
Ref. original: 112800023-K
Ref.: 11018121 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Compatibile con FAE

Descripción
 Tipos : UML/SSL - UML/SSL/VT

C3 
N° comparativo: 112800095
Ref.: 179726674 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

2 puntas, versión C (2 tornillos) 
Ref. original: 111530007-K

Ref.: 32272047 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UML, UMM, UMM/S, UMH/S

4 puntas, versión C - BP (1 tornillo) 
Ref. original: 111530013-K

Ref.: 32272048 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UML, UMM, UMM/S,  
   UMH/S, STCL, C/SS

2 puntas, versión C - HD (1 tornillo) 
Ref. original: 112800009-K

Ref.: 32272049 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UMM/EX, UMM/EX/VT,  
   UML/SSL, UML/SSL/VT,  

   UML/HY - UML/HY/VT, 500U, 300U,  
   200U, 140U

5 puntas, versión C - 16 BP 
Ref. original: 111530018-K

Ref.: 32272051 

TRITURADORA FORESTAL
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ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: STCL/3

2 puntas, versión C - 16 HD 
Ref. original: 112800063-K
Ref.: 32272052 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UMM/EX, UMM/EX/VT, UML/SSL,  

	 UML/SSL/VT, UML/HY - UML/HY/VT,  
	 500U, 300U, 200U, 140U

2+3 puntas, versión C-16 HDSSL 
Ref. original: 112700004-K
Ref.: 11014095 

2+3 puntas, versión C-16 HDSSR 
Ref. original: 112700005-K
Ref.: 11014094

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UMM/EX, UMM/EX/VT, UML/SSL,  

	 UML/SSL/VT, UML/HY - UML/HY/VT, 500U,  
	 300U, 200U, 140U

1 punta, versión C - 16 Mono 
Ref. original: 112800083-K
Ref.: 32272055 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UMM/EX, UMM/EX/VT, UML/SSL, UML/SSL/VT,  

	 UML/HY - UML/HY/VT, 500U, 300U, 200U, 140U

1 punta, versión C SC 
Ref. original: 112800082-K
Ref.: 32272056 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: 300S, 500U, SCH/PM

3 puntas, versión A+BP 
Ref. original: 111431000-K

Ref.: 32272058 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: 300S, 500U, SCH/PM,  
   UMH/S, UMH Mega

2 puntas, versión A+HD 
Ref. original 112800014-K

Ref.: 32272059 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: 300S, 500U, SCH/PM

2 puntas, versión A - BP 
Ref. original: 112800075-K

Ref.: 32272060 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: 300S, 500U, SCH/PM, SFM, SSM, SSH

1 punta, versión A / RP+HD 
Ref. original 112800078-K

Ref.: 32272061 

TRITURADORA FORESTAL
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ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: STC

2 puntas, versión STC 
Ref. original 112221000-K
Ref.: 32272063 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: STC

4 puntas, versión STC BP 
Ref. original: 112800059-K
Ref.: 32272064 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UMM/S, SSL Speed, SSL

1 punta 
Ref. original: 111708000-K
Ref.: 32272082 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UML, UMM, UMM/S, UMH/S

Versión C (1 perno) 
Ref. original: 111530012-K
Ref.: 32272005 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: UMM/EX, UMM/EX/VT, UML/SSL,  
   UML/SSL/VT, UML/HY - UML/HY/VT,  

   500U, 300U, 200U, 140U

Versión C-16 Dúo 
Ref. original: 111530017-K

Ref.: 32272006 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: SCH/PM, SSH, SSM, UMH/S, 
   UMH Mega, 500U, 300S

1 punta 
Ref. original: 112800075-K

Ref.: 32272008 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: SCH/PM, UMH/S,  
   UMH Mega, 300S, 500U

1 punta 
Ref. original 111431000-K

Ref.: 32272009 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: SFM, SSM,  
   SSH, SCH/PM

2 puntas 
Ref. original 112800094-K

Ref.: 32272010 

TRITURADORA FORESTAL
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ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para FAE

Descripción
 Tipos: 200S, 500S,  

	 RSL/PM, SSL Speed,  
	 SSL, SFH

G/3, 1 punta 
Ref. original: 112800064-K
Ref.: 32272011 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: FM 500, 600, M 450, 550, 650, 700,  

	 900, RF 800, 1000, S700-650, UZM 580, 700

2+2 puntas 
Ref. original: UPTS04
Ref.: 32272000 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: FM 500, 600, M 450, 550, 650, 700,  

	 900, RF 800, 1000, S700-650, UZM 580, 700

2 puntas 
Ref. original: UPTS02
Ref.: 32272001 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: FM 700, 900, M 700, 900, RF 800,  

	 1000, S700-650, UZM 580, 700

2+2+2+2+2 puntas 
Ref. original UPT11
Ref.: 32272002 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: FM 500, 600, M 450, 550, 650, 700,  

	 900, M 450e, 550e, RF 800, 1000,  
	 S700-650, UZM 580, 700

Ref. original: HM017, HM028
Ref.: 32272003 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA PARA SOLDAR 

Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: diverso

MS25G universal 
Ref.: 32272004 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: SF 1100

1 punta, derecha 
Ref.: 32272076 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: SF 1100

1 punta, central 
Ref.: 32272077 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: SF 1100

1 punta, izquierda 
Ref.: 32272078 

TRITURADORA  
FORESTAL
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ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA PARA SOLDAR 
Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: S700, SF900 H

1 punta 
Ref. original: BFZ60
Ref.: 32272079 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para AHWI/Prinoth

Descripción
 Tipos: UZM 580, 700, M 700, 900,  

	 RF 800, 1000, S700-650

UPM02 - index B 
Ref. original: UPT02, UPM02
Ref.: 32272084 

ENDURANCE CARBIDE  
PUNTA PARA SOLDAR 
Adecuado para AHWI/Prinoth

1 punta central con metal duro ligero 
Ref. original: 
Ref.: 32272081 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para Prinoth

2 puntas, martillo doble MSA26 
Ref. original: BFS26
Ref.: 32272036 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para Prinoth

2 puntas, picadora MSA33 
Ref. original: BFS33
Ref.: 32272037 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para Prinoth

Descripción
 Tipos: UZM580, UZM700, M550, M700,  
   M900, RF800, RF1000, S700-650

2 puntas, UPMS07 
Ref. original UPTS07

Ref.: 32272038 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para Prinoth

Descripción
 Tipos: UZM580, UZM700, M550, M700,  
   M900, RF800, RF1000, S700-650

1+2+2 puntas, UPMS05 
Ref. original: UPTS05

Ref.: 32272039 

1+2+2 puntas, UPMS06 
Ref. original: UPTS06

Ref.: 32272040

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para Prinoth

Descripción
 Tipos: M 700, 900, RF 800, 1000,  
   RFL 700, 1000, S700-650, UZM 580, 700

2 puntas, HTD01 
Ref. original: HDT01

Ref.: 32272041 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para Prinoth

Descripción
 Tipos: M 700, 900, RF 800, 1000,  
   RFL 700, 1000, S700-650,  

   UZM 580, 700

2+1 puntas, HTD04 
Ref. original: HDT04

Ref.: 32272042 

TRITURADORA FORESTAL
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ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para Prinoth

Descripción
 Tipos: M 700, 900, RF 800,  

	 1000, RFL 700, 1000,  
	 S700-650, UZM 580, 700

2 puntas, HTD03 
Ref. original: HDT03
Ref.: 32272043 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para Prinoth

1 punta, BFS 146 
Ref. original: BFS 146
Ref.: 32272044 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para Prinoth

1 punta, BFS 147 
Ref. original: BFS 146
Ref.: 32272045 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para Prinoth

Descripción
 Tipos: UZM 580, 700, M 700, 900, RF 800, 1000, S700-650

2 puntas, MS001 
Ref. original: AN001
Ref.: 32272046 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Star-FC, Starsoil

Ref. original: 172.02.074
Ref.: 11029139 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Superforst (+ hyd), Maxiforst

2+1 puntas, versión larga 
Ref. original: 182.02.040

Ref.: 32272065 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Midipierre (+ dt), Super-BMS

3 puntas, versión larga 
Ref. original: 182.02.041

Ref.: 32272066 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Midiforst DRAGO

3 puntas, 3 HM L106 
Ref. original: 187.02.125

Ref.: 32272067 

TRITURADORA  
FORESTAL
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ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Miniforst, Midiforst, Starforst,  

	 Superforst, Maxiforst, Multiforst

2+2 puntas 
Ref. original: 176.02.084
Ref.: 32272068 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Miniforst, Midiforst, Superforst

Mini Mono 
Ref. original: 187.02.163
Ref.: 32272070 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Star-FC, Midipierre dt,  

	 Midisoil dt, Supersoil, Maxisoil

Super Mono Protect 
Ref. original: 191.02.113
Ref.: 32272071 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Star-FC, Midipierre dt, Midisoil dt,  

  Supersoil, Maxisoil

Super Mono Protect 1+2 puntas 
Ref. original: 191.02.113
Ref.: 32272072 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Miniforst, Midiforst, Starforst, Superforst,  
  Maxiforst, Multiforst, Midisoil, Starsoil, Supersoil, Maxisoil

1+4 consejos 
Ref. original: 187.02.163

Ref.: 32272013 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Midiforst, Miniforst,  
  Multiforst, Starsoil

1+4+2 consejos 
Ref. original: 187.02.207

Ref.: 32272014 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Midiforst

2+1 puntas, versión corta 
Ref. original: 214 187.02.101

Ref.: 32272015 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 
Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Miniforst, Midiforst, Superforst,  

	 Starforst, Maxiforst, Forst M, SAV,  
	 H-SMWA-K, MINI BMS,  
	 BMS-F, BMS-L, BMS, SUPER BMS

2 puntas con granulado 
Ref. original: 176.02.005
Ref.: 32272069 

ENDURANCE CARBIDE  
MARTILLO FORESTAL 

Adecuado para SEPPI

Descripción
 Tipos: Midiforst, Miniforst, Starforst,  
   Superforst, Maxiforst, Forst M, SAV,  

   H-Smwa-K, Mini BMS, BMS-F, BMS-L,  
   BMS, Super BMS

2 puntas 
Ref. original: 176.02.005

Ref.: 32272012 

TRITURADORA FORESTAL
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MADE IN GERMANY
Desarrollado y producido por especialistas en minería y construcción de carreteras de Alemania. 

DISEÑO DE BAJO DESGASTE
Las zonas con una exposición mayor al suelo están especialmente reforzadas para evitar el des-
gaste. El sólido cuerpo principal garantiza el mantenimiento de su forma a largo plazo y permite la 
posición constante de la punta durante todo el trabajo.

TEMPLADO TRAS EL PROCESO DE SOLDADURA
Gracias al enfriamiento y al templado tras el proceso de soldadura, el cuerpo principal conserva 
toda su dureza. 
Por esta razón, nuestras puntas son superiores a muchos productos de la competencia. 

AVANZADO PROCESO DE SOLDADURA
La duradera unión soldada entre las placas y el cuerpo principal compensa las cargas de impacto 
de las piedras y garantiza una sujeción óptima. 

PLACAS DE CARBURO
En las zonas de la punta más expuestas, hemos insertado placas de carburo adicionales en el 
cuerpo principal y las hemos anclado a la estructura. Gracias a la forma triangular de las placas de 
carburo en la punta, no sólo son especialmente sólidas, sino que están firmemente ancladas. 

PROTECCIÓN ANTIDESGASTE PARA LAS CABEZAS DE LOS 
TORNILLOS
Para evitar la erosión de las cabezas de los tornillos, se han reforzado de forma adicional los  
alojamientos. 

RESULTADOS EN LAS PRUEBAS PRÁCTICAS
Las rejas de cultivador GRANIT ENDURANCE CARBIDE han sido desarrolladas para soportar las 
condiciones más duras. Para garantizar la resistencia de nuestras puntas de reja, las sometemos a 
continuas pruebas prácticas en diferentes tipos de suelos. Sólo en la práctica se puede determinar 
de forma fiable la calidad de las herramientas del cultivo del suelo.

GRANIT PARTS S.L. S.Com 
Polig. Ind. San Cristobal 
Calle Topacio nº39 
Edif icio 1,  2º A y B
47012 Valladolid (España)
Tel. +34 (983) 388 078
sales.es@granit-parts.com
www.granit-parts.es

GRANIT PARTS S.L. S.Com 
R. Joaquim Maria Simões,1
2560-281 Torres Vedras (Portugal)
Tel. +351 (969) 306 576
sales.pt@granit-parts.com
www.granit-parts.pt
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